


技术规格

基于物联网技术的智慧水务解决方案

NB-IoT智能机械阀控水表

通过无线远程实现远程抄表、在线监控、远程充值、后台计费等功能

业务

采集

客服

名称

准确度等级 2级

量程比

基表材质

80、100、125、160可选，默认100

铜

公称直径（mm） 15 20 25

常用流量Q₃（m³/h） 2.5 4.0 4.0

最小流量Q₁（L/h） 25 40 40

始动流量（L/h） 6 8 10

压力损失等级 Δp 63 Δp 63 Δp 63

脉冲当量 10L或1L可选

按键

存储

机械按键

远程

本地
数据
通信

NB-IoT，金卡安全协议或客户自定义协议，默认金卡安全协议

红外接口，金卡安全协议

最大允许工作压力 1.6/1.0 MPa 

温度等级 T30

上下游流场敏感度等级 U0/D0

环境与电磁等级 B级/E1级

工作电源 电池供电DC 3.6V,寿命7年以上

防护等级 IP68

存储温度 0℃～+55℃，≤100%RH 

一次抄表成功率 ≥99%

标准依据 国家标准GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》       
 国家计量检定规程JJG 162-2019《冷水水表》

NB-IoT智能机械阀控水表

（1）半小时用水日志，持续一个月     （2）月累计日志，持续24个月
（3）10条异常报警日志（磁干扰，欠压，逆流等）    （4）25条系统运行及通讯日志


