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热 式 燃 气 表 采 用 国 际 领 先 的

COMSens® 技 术 的 MEMS 流 量 传 感

器作为气体流量检测元件，计量软件

满 足 欧 盟 WELMEC 7.2 的 防 篡 改 要

求，全系列产品取得了欧盟 MID 证书，

适合于低压场合下的各类天然气的计

量。热式表采用了一体化设计，集成

了内置式控制阀、智能模块、通信模

组，性价比高。

如图所示，热式流量传感器包括一

个发热元件和一对沿发热元件上、

下游对称分布的温度传感器。在零

流量时，两温度传感器处于相同的

温度场，温差为零；有气体流过时，

温度场发生变化，两个温度传感器

检测到不同的温度，温度差与流量

之间的成对应关系。

直接标况流量输出，无需温压补偿，简单

可靠

无可动部件，计量稳定性好

无磁敏元件，不受磁干扰

气体自动识别技术，满足 12T/10T 各天然

气的精准计量

微小流量泄漏、异常大流、逆向流、温度异

常保护功能

独立的计量单元，高级别数据安全保护与追

溯机制

双电池供电更加安全可靠

构建终端至云端的端到端防御体系

体积小便于安装，满足 GB/T 6968 要求，

与膜式燃气表无缝对接

欧盟计量器具指令（MID）认证（B+D 模块）

荣获 OMIL R137、EN14236
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热式燃气表

通过无线远程实现远程抄表、在线监控、远程阀控、后台计费等功能


